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Code (kg) (g9)  2x3000e (g)
ATMIG 36 12 1/2
ATMI1S 6/15 2/5 25
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Kompakte und leicht zu reinigende Waage vollstandig aus
Edelstahl. Ideal fiir Umgebungen mit hohen
Hygieneanforderungen, Kiichen und raumlich eingeschrankten
Arbeitsumgebungen. Auch in CE-M Version GEEICHT erhaltlich
fiir die eichpflichtige Nutzung.

TECHNISCHE DATEN

+ Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit 5 Ziffern mit 25 mm
Hihe.

= Vereinfachte Folientastatur mit 3 Tasten.

» Lastplatte aus Edelstahl, Abmessungen: 190x230 mm.

+ Gehause aus Edelstahl IP67.

» Libelle und verstellbaren FiBen.

+ FEingebaute wiederaufladbare Batterie {ca. 70 Stunden
Betriebsdauer) und 230 Vac Netzteil.

+ Verpackung: Abmessungen 275 % 345 % 200 mm - Gewicht ca.
3,9kg.

= Verpackung Masterpack: Abmessungen 2 x (275 x 345 x 200) mm
- Gewicht ca. 2 x (3,9ka).

+ Auf Anfrage:
- Detailliertes Kalibrierzertifikat von ACCREDIA (DKD-3quivalent);
- Eichung CE-M mit 3000e + 2000e Mehrere Intervalle.

FUNKTIONEN

Stiickzahlung;

» Stiick- oder Gewichtskontrolle mit 2 Grenzwerten;
Gewichtseinheiten: ka, g;
Mullstellung;

Mullnachfihrung;

» Tara;

Digitale Kalibrierung;

Anzeige mit erhdhter Auflosung x 10;
Automatische Selbstabschaltung;
Hintergrundbeleuchtung;

Warnung bei niedrigem Batteriestatus.
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