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Eichfahige Kontrollwaage
in Edelstahl IP68

DIGI DS-673SS

robust, schnell und zuverlassig
kompakt, transportabel

Ausgelegt fir Wiegeaufgaben im harten Industrieeinsatz

Hoher Staub- und Feuchtigkeitsschutz nach IP68
Besonderer Schutz gegen Kondensation
Hygienisch und leicht zu reinigen

Waigebereiche

Anzeige

Wiegeplatte
Gehéuse
Abmessungen und Gewicht

Stromversorgung

Akkubetriebszeit

Leistungsaufnahme

Schutzart

Sulser Waagen- und Maschinentechnik
Industriestrasse 29 e CH-9100 Herisau © Tel. 071 351 71 61 Fax 071 351 71 67

3/6kg mit 1/2g Teilung geeicht
6/15kg mit 2/5g Teilung geeicht oder ungeeicht

Extra helles LED-Display mit
Konstant-Temperatur Funktion

245mm x 198.5mm
Edelstahl
250 mm (B) x 290 mm (T) x 130 mm (H) / 3,1kg

AC/DC: Uber Steckernetzgerat
DC: 6V/5Ah Akku (Option)

60 Stunden (voll geladen)
Ladezeit ca. 12-14 Stunden

AC 18W (bei Netzbetrieb) DC: 3W (bei Akkubetrieb)

IP68 bei Akkubetrieb
IP65 bei Steckernetzgerat
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