
Die ideale Lösung für
fortschriƩliche industrielle
Anwendungen

 

DFWKXT "DFWKXT" MULTIFUNKTIONALE GEWICHTSANZEIGE IN IP68

   

Leistungsstarker vielseiƟger Wäge-Indikator mit
vielen FunkƟonen und SchniƩstellen für
industrielle und kommerzielle Anwendungen wie
Plaƪormwaagen, mobile Wägetechnik etc. CE-M
eichfähig (OIML R-76 / EN 45501).



 

TECHNISCHE DATEN

Feuchtigkeitsgeschützte Tastatur mit 17 NumeriK- und Funktionstasten.
Kontrastreiches, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit 6 Ziffern, Höhe 25 mm und Statusanzeigen.
Edelstahlgehäuse mit Schutzart IP68.
Gehäuseform wahlweise geeignet für Tischaufstellung oder Wandmontage.
Abmessungen: 264x174x115 mm.
A/D-Wandler 24 Bit, 4-Kanal Sigma-Delta, mit max. 200 Wandlungen/Sek., Autoselect, und bis zu 8 Linearisierungspunkte mit DINITOOLS.
Max. 10.000e oder Mehrbereich 3x3000e @ 0,3 µV/e in geeichter CE-M Version für den eichpflichtigen Verkehr.
Max. 1.000.000 Ziffernschritte anzeigbar, interne Auflösung bis zu 3.000.000 Schritte.
Digitale Justage und Setup über Tastatur oder PC mit DINITOOLS.
Interne, wiederaufladbare Batterie (ca. 60 Stunden Betrieb mit einer 350 Ohm Wägezelle) und Stromversorgung 110 - 240 VAC.
Anschluss an bis zu max. 8 Wägezellen mit Eingangswiderstand 350 Ohm.

 

SERIENMÄSSIGE EIN- UND AUSGÄNGE

Bidirektionale Schnittstelle RS232/C , konfigurierbar für Druckeranschluss/Etikettendrucker, oder für integrierten Drucker.
Bidirektionale Schnittstelle RS232/C (optional RS485), konfigurierbar für PC, SPS, Fernanzeige oder Funkmodem.

 

HAUPT-ZERTIFIZIERUNG

EU Type Examination Certificate (45501:2015)
OIML R76
Australian legal for trade certificate of approval (NMI S788)

 

OPTION MASTER/REPEATER

Spezifisches Programm (Code MSTSLV) für die Verwendung der Anzeige als Universal- oder Multiwaagen-Repeater (MASTER) in
Verbindung mit DFW/DGT/MCW.

FUNKTIONS-MODI:
Multiwaagen-Repeater (MASTER):
Wägefunktion, die es ermöglicht das Gewicht von bis zu 32 unabhängigen Waagen anzuzeigen, mit der Möglichkeit deren Funktionen zu
steuern oder auch die Gewichtssumme aller Waagen anzuzeigen und zu drucken.
Universeller Gewichts-Repeater:
Erlaubt das Gewicht jeder Waage wiederzugeben, und zwar mittels Konfigurierung des Eingangs-Strings.

Klicken Sie hier für weitere Informationen.

 

VERFÜGBAREN FUNKTIONEN VON DER FERNBEDIENUNG

Optionale Funk-Fernbedienung mit 6 Tasten: Nullstellen, Tara, Funktion Ein/Aus, Ausdruck, Ausschaltung.



 

FUNKTIONEN

Der Anwender kann die Betriebsarten direkt über die zugeordnete Taste* auswählen:
- Anzeige mit hoher Auflösung x 10
- Präzisionswägung mit vorübergehender Neukalibrierung über ein Prüfgewicht (für internen Werkseinsatz)
- Netto / Brutto < BR> - Lb-Kg-Umschaltung
- Freier Umrechnungsfaktor (für Zählersysteme, Durchflussmesser usw.)
- Gewichtssummierung
- Rezeptur
- +/- Wägung mit schneller Soll- und Schwellenwert-Eingabe
- Prozentwiegen
- Prozent-Dosieren mit programmierbarem Zielgewicht
- Stückzähler
- Haltefunktion
- Zweistufiges Füllen / Chargenverwiegung mit Rückstellung beim Start (mit optionalem DFIO)

"Alibispeicher" und "Schwellenwerte" stehen in Kombination mit der erforderlichen Betriebsart zur Verfügung und werden bei Installation
der entsprechenden Optionskarte automatisch aktiviert.

Optionale Funktionen:
- PEAK, Erfassung des Spitzenwertes (Code DFWPK)
- Umrechnung N in Kg (Code DFWPK)
- Eingang / Ausgang (auf Anfrage).

Der Zugriff auf das Anwender-Menü erfolgt über die Taste * zur Einstellung von Wägefilter, Datum und Uhrzeit, Sollwert und Taragewicht,
auf die der Anwender durch Eingabe eines programmierbaren Zugangspasswortes zugreifen kann.

* Die Tasten für den Menü-Schnellzugriff können durch eigenes Passwort verriegelt werden.

 

VERFÜGBARE SPRACHEN FÜR DEN DRUCK

IT, EN, FR, DE, ES, PT, CN*, EL*

* Chinesisch und Griechisch erfordern eine Programmierung des Druckers/Etikettierers (S1, nur zum Zeitpunkt der Bestellung)

 



 

BEISPIEL 1

 

 
Wäge-Indikator DFWKXT mit integriertem Thermodrucker
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